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Línea 
Completa

Pulmón
Neumático
con matriz 3/8

Punzonadora Manual POK Desagote Punzonadora Manual POK 6/BN

Punzonadora Manual POK 1/5

Punzonadora Manual POK 1/3

Punzonadora Manual POK 3/8

Existen para  e l  mecanizado de ésta  l ínea var ias  punzonadoras  que van desde operaciones s imples  a  las  más completas.

(* )  Se  fabr ica  a  pedido.
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LÍNEA HERRERO / EKONAL
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P O K  C O R T I N A  B A R R I O
Mecanizado oblongo para encastre
de fleje en perfiles de cortina línea Barrio.
Cama en ángulo para apoyo del perfil.
Regulación en profundidad.
Base de apoyo, opcional.

Dimensiones  de punzón:  10x5mm
Aper tura  máxima de boca:  12mm
Profundidad de boca:  25mm

P I N Z A  D E  D E S A G O T E
La pinza de desagote es una herramienta de obra muy 
práctica. Permite corregir deficiencias en los desagües 
una vez que la abertura está colocada y/o armada.
Se recomienda usar en perfiles de espesor máximo 2mm 
del tipo no transitables.
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LÍNEA EKONAL 2000

COMPLEMENTOS

SE NECESITAN LAS SIGUIENTES MÁQUINAS:
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POK ESCUADRA E71
Punzonadora Manual

- Escuadra E71 para Travesaño Paño Fijo

POK ESCUADRA M3 (de abrir)
Punzonadora Manual

POK ESCUADRA M45
Punzonadora Manual

- Escuadra de Marco y Hoja E83 y 97

- Escuadra de Marco y Hojas E83, E70, E75
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Permite  ser  adaptado a  la  mayor ía  
de las  punzonadoras  manuales .

POK HIDRO PRO

PRENSA

NEUMATICA

POSTIGÓN

Y CORTINA 

DE ENROLLAR

Punzonadora de accionamiento 
hidro as ist ido reduciendonotáblemente

Máquina diseñada para
que el  pequeño y mediano

taller pueda troquelar
los perfiles de cortina

y/o postigón él  mismo
sin necesidad de terciarizar

el  trabajo.

la  fuer za  e jerc ida por  e l  operar io.

Punzonadora 
de accionamiento manual  
para  corte  y  perforado de plet inas  
de pol iamida.  

Perforación de 8mm en ambos extremos.
Incluye portarrollo, base y regla de medición 
de 2mts.

Punzonadora
de accionamiento manual
para  corte  y  perforado de plet inas  
de pol iamida.

Perforación de 8mm en ambos extremos.
Incluye portarrollo, base y regla de medición 
de 2mts.

POK PLETINA
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LÍNEA MODENA 2 (90º/45º)

POK M45 con cierre lateral
Punzonadora Manual

POK ESCUADRA E71
Punzonadora Manual

- Escuadra E71 para Travesaño Paño Fijo

POK M1
Punzonadora Manual

POK M2
Punzonadora Manual

POK M3
Punzonadora Manual

POK ESCUADRA M3 (de abrir)
Punzonadora Manual

POK ESCUADRA M45
Punzonadora Manual

POK M45 con desagotes (sin cierre)
Punzonadora Manual

- Escuadra de Marco y Hoja E83 y 97

- Escuadra de Marco y Hojas E83, E70, E75
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LÍNEA A30 NEW 
MODELO MÁQUINA:  POK A30 NEW PRENSA NEUMÁTICA

El Pulmón mecaniza ventanas corredizas con y sin RPT (ruptura puente térmico). 
No realiza el mecanizado del cierre lateral.  Para ello, se utiliza una Fresadora 
Copiadora (Pantógrafo).
Mecaniza RPT de ventanas de abrir (paño fijo, puertas, oscilo batientes, 
ventanas de rebatir, etc).

Línea A30 de Abrir sin RPT se resuelve con la punzonadora POK M3 o con Pulmón POK M90/45.

-  C a j a  d e  A g u a

-  D e s a g o t e  e n  M a r c o

-  A l o j a m i e n t o s  To r n i l l o s  

  y  P a s a g u í a s  H o j a

-  J a m b a

-  V a c i a d o  d e  H o j a

-  D e s a g o t e  M o s q u i t e r o

-  D e s p u n t e  Tr a v e s a ñ o

-  E s c u a d r a  E 8 3  y  E 9 7

-  D e s p u n t e  a l e t a s  J a m b a

-  E s c u a d r a  R P T

-  C l i p  R P T

-  D e s a g o t e  M a r c o

-  C a j a  d e  A g u a
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LÍNEA MODENA 2 (90º/45º)

- Desague en Guías de Marcos
- Calado Colocación de Zócalo y Cabezal
- Calado Pasaguía Perforación p/Tornillos
- Escuadra E97 (45º) y E83 (45º)
- Agujero Jamba para Unión con Umbral y Dintel
- Despunte de Aletas. Jamba
- Desagote Abrir T131 (90º)
- Caja de Agua
- Recorte de Aletas sobre Parantes
- Despunte Clip
- Desagote Aleta Exterior Umbral
- Mecanizado para colocación de Falleba
- Clip
- Caja de Agua
- Colocación de Falleba
- Escuadras para Batientes (E69, E70 y E75)
- Eliminación de Aletas para Pasajes de Pletina
- Calado Inercial Común y Parante Reforzado

Prensa neumática  con matr iz  gi rator ia  en 360º .  Permite  real izar  los  mecanizados 
de una forma más cómoda,  rápida y  s in  necesidad de mucho espacio en el  área de trabajo.

Mecaniza Ventanas Corredizas a 90° y a 45º de Módena. También Ventanas de Abrir, 
Batientes, Paño Fijo de Módena y A30 New sin RPT.
(*) No realiza Cierre Lateral ni Pestillos. Estos mecanizados se resuelven con una 
Fresadora Copiadora (Pantógrafo).

e trabajo.
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-  D e s a g o t e

-  C a j a  d e  A g u a

-  H o j a s

-  V a c i a d o

-  D e s p u n t e  A l e t a s

-  E s c u a d r a

-  J a m b a

-  C l i p

El  Pulmón mecaniza  ventanas  corredizas ,  marcos  a  90º  y  Hojas  a  45/90º .
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MATRICERÍA PARA SISTEMAS DE CARPINTERÍA

MODELO MÁQUINA:  POK ALTEZZA PRENSA NEUMÁTICA
LÍNEA ALTEZZA

Mecaniza Altezza Corrediza, Altezza RPT Corrediza, Paño Fijo , Batientes, Desplazables.

- RPT (Ruptura Puente Térmico)
- Jamba P. 7938
- Jamba P. 7995
- Escuadra
- Hoja RPT
- Caja de Agua
- Aletas Jamba P. 7995
- Clip 7936
- Clip 7998
- Despunte Aletas Jamba 7938
- RPT
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MATRICERÍA PARA SISTEMAS DE CARPINTERÍA

MODELO MÁQUINAS:  POK A60-R60/1 y  POK A60-R60/2 PUNZONADORAS MANUALES

MODELO MÁQUINA:  POK ESCUADRA RPT

-  D e s a g o t e

-  E s c u a d r a  E 8 3 / 9 7

-  V a c i a d o

-  A l o j a m i e n t o  T o r n i l l o s

-  D e s a g o t e  U m b r a l

-  D e s p u n t e  C l i p

-  J a m b a

-  D e s p u n t e  A l e t a s  J a m b a

-  C l i p

-  E s c u a d r a  E 1 0 1 ,  E 1 0 2 ,  1 0 4

-  C l i p  R P T

-  E s c u a d r a  E 6 9 ,  E 8 3 ,  E 9 7

M
E

C
A

N
IZ

A
D

O
S

IMAGEN NO DISPONIBLE.

MAQUINA EN FABRICACIÓN.

LÍNEA A30 NEW

LÍNEA MODENA RPT /  A40 RPT / ALTEZZA RPT

POK A30-R60/1

POK A30-R60/2



Regulado para  cor te  en 9kg/cm2 y  comienzo de recuperación en 7kg/cm2 con presostato regulable  y  tanque  de 100/150 Lbs.

TIPO MOTOR C AUDAL

PRESIÓN ADECUADA PARA LAS PRENSAS NEUMATICAS
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Compresor  industr ia l  ideal  para  ser  ut i l izado en el  accionamiento de prensas  neumáticas  gracias  a  su a l ta  pres ión y  rápida recuperación.

2 HP

D o s  e t a p a s ,  re f r i g e r a d o  p o r  a c e i t e .
E t a p a s  d e  a l t a  y  b a j a .
Ta n q u e  1 8 0  L t s .
C a u d a l  p o r  m i n u t o  d e  2 0 9  L t s .
Pre s i ó n  1 5 0  L b s  /  Pu l g  =  1 0  k g  /  c m 2 .
M o t o r  t r i f á s i c o  i n d u s t r i a l  2 H P.

3 HP

Dos etapas,  refr igerado por  aceite.
Etapas  de a l ta  y  baja .
Tanque 225 Lts .
Caudal  por  minuto de 327 Lts.
Pres ión 150 Lbs  /  Pulg = 10 kg /  cm2.
M otor  t r i fás ico industr ia l  de 3HP.

5.5 HP

Dos etapas,  refr igerado por  aceite.
Etapas  de a l ta  y  baja ;
Tanque 300 Lts ;
Caudal  por  minuto de 596 Lts ;
Pres ión 150 Lbs  /  Pulg = 10 kg /  cm2;
Motor  t r i fás ico industr ia l  de 5 .5HP.

GUÍA 
PRÁCTICA

TODAS LAS PRENSAS NEUMATICAS VIENEN CON BASE DE APOYO, PISTOLA DE AIRE OARA LIMPIEZA, EQUIPO FRL.
SE TRABAJA CON PEDAL.

INFORMACION 

LAS PUNZONADORA MANUALES NO VIENEN CON LA BASE DE APOYO (SON OPCIONALES).

INFORMACION 

INFORMACION 

MATRICERÍA PARA SISTEMAS DE CARPINTERÍA
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EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO, PVC Y DVH
O K  I N D U SO K  I N D U S T R I A LT R I A LO K  I N D U SO K  I N D U S T R I A LT R I A L

INFO@OKINDUSTRIAL.COM.AR / WWW.OKINDUSTRIAL.COM.AR


