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5.5 HP

C o m p r e s o r  i n d u s t r i a l  i d e a l  p a r a  s e r  u t i l i z a d o  e n  e l  a c c i o n a m i e n t o  
d e  p r e n s a s  n e u m a t i c a s  g r a c i a s  a  s u  a l t a  p r e s i ó n  y  r á p i d a  r e c u p e r a c i o n .

2 HP
D o s  e t a p a s ,  re f r i g e r a d o  p o r  a c e i t e .
E t a p a s  d e  a l t a  y  b a j a .
Ta n q u e  1 8 0  L t s .
C a u d a l  p o r  m i n u t o  d e  2 0 9  L t s .
Pre s i ó n  1 5 0  L b s  /  Pu l g  =  1 0  k g  /  c m 2 .
M o t o r  t r i f á s i c o  i n d u s t r i a l  2 H P.

3 HP
Dos etapas,  refr igerado por  aceite.
Etapas  de a l ta  y  baja .
Tanque 225 Lts .
Caudal  por  minuto de 327 Lts.
Pres ión 150 Lbs  /  Pulg = 10 kg /  cm2.
Motor  t r i fás ico industr ia l  de 3HP.

Dos etapas,  refr igerado por  aceite.
Etapas  de a l ta  y  baja ;
Tanque 300 Lts ;
Caudal  por  minuto de 596 Lts ;
Pres ión 150 Lbs  /  Pulg = 10 kg /  cm2;
Motor  t r i fás ico industr ia l  de 5 .5HP.


